
Instrukcja obsługi nadajnika zdalnego sterowania serii NEO i TIP

Uwagi ogólne

Wymiana baterii

Ważne wskazówki
- Nadajniki należy chronić przed dziećmi, nie
służą one do zabawy.
- Z nadajnika mogą korzystać wyłącznie osoby,
które zaznajomiły się ze sposobem działania
zdalnie sterowanego urządzenia (bramy,
szlabanu, itp.).
- Nadajnika należy używać tylko wtedy, gdy
zdalnie sterowane urządzenie znajduje się
w polu widzenia użytkownika.
- Chronić nadajnik przed bezpośrednim
nasłonecznieniem.
- Chronić nadajnik przed wilgocią i kurzem.

Nie zastosowanie się do powyższych
wskazówek, może skutkować zakłóceniami
w pracy nadajnika lub powodować zagrożenie
dla osób znajdujących się w pobliżu zdalnie
sterowanego urządzenia.

- Nadajnik zdalnego sterowania (pilot) należy używać wyłącznie, znajdując się w obszarze zasięgu
radiowego odbiornika. Zasięg radiowy może różnić się w zależności od typu odbiornika, warunków
atmosferycznych, a także przeszkód znajdujących się na drodze, pomiędzy nadajnikiem i
odbiornikiem. Zwykle, zasięg radiowy może wahać się od kilkunastu do kilkuset metrów, w
zależności od powyższych czynników.
- Wielokrotne użycie nadajnika poza zasięgiem radiowym odbiornika, spowoduje jego
rozsynchronizowanie. W takim przypadku, może okazać się konieczne dwukrotne wciśnięcie
przycisku pilota, aby wysterować urządzenie odbiorcze.
- Użycie pilota polega na naciśnięciu jego odpowiedniego przycisku. Użytkownik powinien zostać
poinformowany przez osobę nadzorującą instalację, o funkcjach realizowanych przez poszczególne
przyciski nadajnika.
- Praca nadajnika sygnalizowana jest poprzez szybkie pulsowanie czerwonej diody sygnalizacyjnej
znajdującej się w przedniej części nadajnika.
- Nadajnik zasilany jest baterią 12V, typu 23A. Bateria pozwala na pracę nadajnika przez okres około
2 lat, przy średniej częstości użytkowania do kilkunastu razy na dobę.

W przypadku zauważenia znacznego zmniejszenia zasięgu działania nadajnika lub
zupełnego braku działania, należy wymienić baterię. Należy stosować wyłącznie baterie typu 23A.
Nie należy stosować akumulatorków. Baterii znajdującej się w pilocie nie wolno ładować, gdyż jest to
bateria jednorazowa.

Aby wymienić baterię należy odkręcić, w zależności od wersji pilota, 2 lub 3 wkręty krzyżowe.
Następnie zdjąć dolną pokrywę pilota. Zużytą baterię zastąpić nową, uważając na zachowanie
odpowiedniej biegunowości. Nałożyć pokrywę pilota i wkręcić wkręty. Należy zachować ostrożność,
gdyż zbyt mocne ich dokręcenie grozi pęknięciem elementów obudowy. Niektóre typy nadajników
posiadają wkręty różnej długości. Należy uważać, aby umieścić właściwe wkręty we właściwych
otworach. Zamiana wkrętów miejscami, może doprowadzić do pęknięcia obudowy nadajnika.
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Urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można
wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi.
Prawidłowa utylizacja urządzenia daje możliwość
zachowania naturalnych zasobów Ziemi na dłużej i
zapobiega degradacji środowiska naturalnego.


