
system DTM868 : Odbiornik MICRO - 2 kana?y, 868MHz
 

Odbiornik MICRO - 2 kana?y, 868MHz

  

 

Ocena: Nie ma jeszcze oceny 
Cena
Cena sprzeda?y brutto: 157,44 z?

Cena sprzeda?y netto: 128,00 z?

Zadaj pytanie o produkt  

 

Szczegó?y produktu MICRO868 to standardowy, dwukana?owy odbiornik radiowy, zasilany
napi?ciem 24V AC/DC. Odbiornik pracuje w nowym systemie DTM868MHz,
który wyznacza, w spotykanych dot?d drogach radiowych, nowy wymiar
bezpiecze?stwa. 

Zastosowanie nowoczesnych i innowacyjnych technologii pozwoli?o uzyska?
PEWNIEJSZY ZASI?G RADIOWY. Wprowadzony autorski system
zmiennokodowy IRS 104-bit w niespotykany dot?d sposób chroni przed jego
z?amaniem i ingerencj? osób niepowo?anych. Przeznaczony do wspó?pracy ze
sterownikami automatyki bramowej i innymi urz?dzeniami elektrycznymi. Cechuje
go bardzo prosta obs?uga. W komplecie wkr?cana antena pr?towa.

 

Najwa?niejsze cechy

obudowa bryzgoszczelna z anten? zewn?trzn?
dwa odseparowane kana?y
zaawansowane mo?liwo?ci i bardzo proste programowanie dzi?ki
sygnalizacyjnym diodom LED
regulacja czasu podtrzymania wyj??
zasilanie 24V AC lub DC

 Materia?y do pobrania

karta katalogowa
instrukcja
deklaracja zgodno?ci
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system DTM868 : Odbiornik MICRO - 2 kana?y, 868MHz
 

   

Specyfikacja techniczna

zasilanie 24V AC/DC
pojemno?? pami?ci 200 pilotów o indywidualnym numerze w pami?ci
obs?ugiwane piloty DTM 868MHz
modu? radiowy zintegrowany, superheterodynowy, zapewniaj?cy wysok?

niezawodno??, powtarzalno?? i odporno?? na za?ócenia
radiowe

rodzaj modulacji / cz?stotliwo?ci FSK / 868MHz
konfiguracja pilota mo?liwo?? przypisania dowolnego przycisku pilota do karty,

kasowanie ca?ej pami?ci, mo?liwo?? kasowania pojedy?czego
pilota, mo?liwo?? zdalnego dopisania pilota

pzosta?e parametry pami?c zawiera dane na temat ka?dego pilota i jego
konfiguracji

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                       2 / 2

http://www.tcpdf.org

