Piloty : VICTORY - pilot 2 przyciski, DITMA33MHz

VICTORY - pilot 2 przyciski, DTM433MHz
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Ocena: Nie ma jeszcze oceny
Cena
Cena sprzeda?y brutto: 92,25 z?

Cena sprzeda?y netto: 75,00 z?

Zadaj pytanie o produkt

Szczeg6?y produktu Podstawowe zastosowanie to sterowanie bramami wjazdowymi, Materia?y do pobrania
gara?owymi, szlabanami, roletami, alarmami.
e Kkarta katalogowa
e instrukcja
e deklaracja zgodno?ci
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Najwa?niejsze cechy

¢ elegancka i wytrzyma?a obudowa metalowa z efektem INOX
* najwy?szej klasy zabezpieczenie - KeeLoq
e cz?stotliwo?c sygna?u stabilizowana wysokiej jako?ci rezonatorem

kwarcowym
e transmisja radiowa na cz?stotliwo?ci 433,92MHz, modulacja ASK z moca
poni?ej 10mwW
Specyfikacja techniczna
liczba przyciskéw 2
cz?stotliwo?? 433,92MHz
zasi?g 50-130m
system zmiennokodowy KeelLoq®
obudowa po?aczenie metalu i ABS
dost?pne kolory czarny, szary
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Piloty : VICTORY - pilot 2 przyciski, DITMA33MHz
temperatura pracy 0°C/+55°C
element systemu DTM433MHz

2/


http://www.tcpdf.org

