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Radiotelefon przeno?ny GP380

  

 

Ocena: Nie ma jeszcze oceny 
Cena
Cena sprzeda?y brutto: 2421,38 z?

Cena sprzeda?y netto: 1968,60 z?

Zadaj pytanie o produkt  

 

Szczegó?y produktu Model GP380, czyli jeden z wiod?cych modeli na rynku radiotelefonów z serii
Professional firmy Motorola, to skuteczne, bogate w funkcje narz?dzie
komunikacji, przydatne w ka?dej firmie. Praca z radiotelefonem jest bardziej
efektywna dzi?ki bogatemu zestawowi oferowanych funkcji i ?atwemu w obs?udze
menu z pe?n? klawiatur?. Zastosowane zabezpieczenia chroni? u?ytkowników
pracuj?cych w pojedynk? lub z dala od zespo?u. Dzi?ki p?ytkom rozszerze? i
szerokiemu zestawowi akcesoriów oferowanych w ramach serii Professional
posiadane urz?dzenie mo?na ?atwo dostosowa? do w?asnych potrzeb.

Standardowo w zestawie: akumulator, antena, zaczep do paska, podr?cznik
u?ytkownika.

 Materia?y do pobrania

karta katalogowa

 

Produkty powi?zane

akumulator
?adowarka samochodowa
mikrofonog?o?nik
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Najwa?niejsze cechy

5-tonowa sygnalizacja selektywna
mo?liwo?? przystosowania i zró?nicowania
prostota obs?ugi i konfiguracji 
trwalsza konstrukcja i wyj?tkowo ?atwa obs?uga,
proste menu i alfanumeryczna ksi??ka adresowa
funkcja samotnego pracownika dla personelu pracuj?cego w oddali,
identyfikacja wywo?uj?cego.

futera?

 

   

Specyfikacja techniczna

zakres cz?stotliwo?ci: VHF: 136-174MHz, UFH: 403-470MHz, LB1: 29,7-42MHz, LB2: 35-50
MHz

odst?p mi?dzykana?owy: 12,5/20/25 kHz 
moc wyj?ciowa: VHF: 1-5W, UHF: 1-4W, LB: 1-6W
zasilanie: akumulator 7,5 V
wymiary (w/s/g mm): 137/57,5/37,5
temperatura pracy -20°C do +55°C
wy?wietlacz: tak
przycisk awaryjny: tak
klawiatura: tak
szczelno??: tak, zgodnie z norm? IP54
dodatkowe informacje: odporno?? na wstrz?sy i wibracje, odporno?? na py? i wilgotno??

Dane dotycz? pracy w temperaturze +25°C, chyba ?e okre?lono inaczej.
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